
PNEUMATIK

Pneumatikslang

PA, PUR och PTFE 

PA - Polyamid. Temperaturområde: -40...+80°C
PUR - Polyuretan. Temperaturområde: -40...+60°C
PTFE - Fluorplast. Temperaturområde: -60...+260°C
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Benämning

PA-4/2-blå
PA-6/4-blå 
PA-8/6-blå 
PA-10/8-blå 
PA-12/10-blå

PA-4/2-svart 
PA-6/4-svart 
PA-8/6-svart
PA-10/8-svart 
PA-12/10-svart 

PA-4/2-transp 
PA-6/4-transp 
PA-8/6-transp 
PA-10/8-transp 
PA-12/10-transp

PUR-4/2-blå
PUR-6/4-blå
PUR-8/6-blå
PUR-10/8-blå
PUR-12/8-blå

PUR-4/2-svart
PUR-6/4-svart
PUR-8/6-svart
PUR-10/8-svart
PUR-12/8-svart

PTFE-4/2
PTFE-6/4
PTFE-8/6
PTFE-10/8
PTFE-12/10
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Innerdiameter
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Böjbar radie
 (mm)
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Förpackningsstorlek 
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Övriga utföranden
Spiralslang
Mångledarslang
Bobin och rulle för längder över 100m.
Antistatiskt utförande
Självsläckande utförande
Halogenfritt utförande
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